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NME1854 - Máquina de hacer hielo tipo 
nugget de 816 kg (1,800 lb)
Máquina de hacer hielo tipo nugget modular con AutoSentry™

Producción de volumen en 24 horas

21 °C/70 °F
10 °C/50 °F

kg/lb

991/2,185

32 °C/90 °F
21 °C/70 °F

kg/lb

740/1,631

Enfriado remoto

Aire

Agua

B842S
B948S

107 x 86 x 112 cm/42 x 34 x 44"**
122 x 86 x 112 cm/48 x 34 x 44"**

353/778
406/893

86/190
95/209

Opciones de recipiente modular

Acero inoxidable
Acero inoxidable

BH1100BB
BH1100SS

122 x 86 x 127 cm/48 x 34 x 50"**
122 x 86 x 127 cm/48 x 34 x 50"**

499/1,100
499/1,100

127/280
127/280

SS con GBB†
Acero inoxidable

BH1300BB 152 x 86 x 127 cm/60 x 34 x 50"** 635/1,400 140/310SS con GBB†
BH1300SS
BH1600BB

152 x 86 x 127 cm/60 x 34 x 50"**
152 x 86 x 157 cm/60 x 34 x 62"**

635/1,400
796/1,755

140/310
168/370

Acero inoxidable
SS con GBB†

BH1600SS 152 x 86 x 157 cm/60 x 34 x 62"** 796/1,755 168/370Acero inoxidable

* Vea la lista de precios para la parte superior del recipiente. 
** Agregue 15.2 cm (6") de alto para las patas del recipiente.
† Acero inoxidable con la parte posterior y el fondo galvanizados.

Garantía
Hielo tipo 
nugget

Características y beneficios
El hielo tipo nugget Scotsman Nugget Ice™ fue creado considerando al consumidor. Su forma suave y 
masticable lo convierte en el favorito para todo tipo de bebidas. El hielo desplaza más líquido que el 
hielo en cubos, de manera que se reducen los costos de jarabe por vaso.

El sistema de monitoreo AutoSentry™ constantemente veri�ca la carga de trabajo en el sistema de 
apagado de la caja de engranajes antes de que se origine un problema y, de esa manera, se previenen 
reparaciones costosas.

El sensor de agua de conductividad eléctrica elimina las fallas de bajo nivel o ausencia de agua y no lo 
afectan las condiciones adversas del agua.

La bandeja de drenaje de plástico con una salida más grande proporciona una mayor capacidad para 
canalizar rápidamente el agua y evitar la acumulación de partículas y la oxidación.

El sistema de drenaje sin óxido ni restricciones incorpora tuberías de drenaje de plástico de una sola pieza 
con mayor diámetro interior para un �ujo de agua sin obstrucciones.

Construcción duradera de acero inoxidable de alta calidad con cojinetes de rodillos esféricos macizos y 
autoalineables; tornillo sin �n de doble vuelo patentado que distribuye uniformemente la carga; y caja 
de engranajes de transmisión directa de alta resistencia para una gran con�abilidad y una larga vida útil.

Garantía de 3 años por piezas y mano de obra líder en la industria.

¡El hielo original masticable™! 
Hielo suave, ideal para bebidas 
de fuente y batidos de frutas.

BH1300BB
BH1300SS

B948S

Certificación
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• 3 años para piezas y mano de obra en todos los componentes.
• 5 años para piezas en el compresor.
• Garantía válida en América del Norte, del Sur y Central para 

aplicaciones comerciales.
• Comuníquese con la fábrica para conocer la garantía en otras 

regiones.
• Aplicaciones residenciales: 1 año por piezas y mano de obra.

Peso de envío 
(kg/lb)

Número 
de modelo *

Dimensiones 
an x p x al
(cm/pulg.)

Capacidad de 
aplicación del 

recipiente 
(kg/lb) Acabado
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SIS-SS-NUG-NME1854-ES 01-22

Especificaciones

NME1854RS-32 Remoto 208-230/60/1 30 2 22.8 3.63 45.5/12.0 -

NME1854 - Máquina de hacer hielo tipo
nugget de 816 kg (1,800 lb)

Máquina de hacer hielo tipo nugget modular con AutoSentry™

42.00"
106.7 cm

6.20"
15.7 cm

2.75"
7.0 cm

13.84"
35.2 cm

34.84"
88.5 cm

46.4 cm 
18.28"

20.84"
52.9 cm

15.53"
39.4 cm

3.10"
7.9 cm

9.43"
29.6 cm

5.25"
13.3 cm

3.00"
7.6 cm

17.80"
45.2 cm

18.80"
47.8 cm

21.66"
55 cm

5.31"
13.5 cm

3.10"
7.9 cm

11.4 cm 4.50" 

ABERTURA DE LA 
TOLVA DE HIELO

Todos los modelos Accesorios

Peso de envío: 

193 kg / 425 lb

BTU por hora: 

Refrigerante: R-404A 

15,800

Condensador remoto para NME1854RS-32B, 208-230/60/1 - Consulte la hoja de especi�caciones del 
condensador remoto para conocer detalles.PR2C240-32

Número de modelo Descripción

Scotsman recomienda que todas las máquinas tengan �ltración de agua. Consulte la hoja de especi�cación del �ltro de agua 
para conocer detalles.

Dimensiones (an x p x al):

Unidad: 106.7 x 61.0 x 68.6 cm
(42" x 24" x 27")

115.6 x 69.85 x 81.3 cm
(45.5" x 27.5" x 32")

Caja de envío:

Las especi�caciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Requisitos operativos

Mínimo

Temperaturas del aire
Temperaturas del agua
Temps. del cond. remoto
Presiones del agua
Voltaje eléctrico

10 °C (50 °F)
4.4 °C (40 °F)
-29 °C (-20 °F)
1.4 bar (20 PSIG)
-5 %

38 °C (100 °F)
38 °C (100 °F)
49 °C (120 °F)
8.37 bar (120 PSIG)
+10 %

Máximo

BRTE10
BRTE25
BRTE40
BRTE75

Juego de tuberías de 3.0 m (10 pies), se requiere broncesoldadura
Juego de tuberías de 7.6 m (25 pies), se requiere broncesoldadura
Juego de tuberías de 12.2 m (40 pies), se requiere broncesoldadura
Juego de tuberías de 22.9 m (75 pies), se requiere broncesoldadura

© 2021 Scotsman Ice Systems.
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an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

MIN. 6.00" CONEXIONES A LA 
ELECTRICIDAD Y EL AGUA

VISTA DE PLANO

68.6 cm
27.00"

VISTA FRONTALVISTA LATERAL

PANEL DE ACCESO 
AMBOS EXTREMOS

61.0 cm
24.00" 

TUBERÍA DE LÍQUIDO 
REMOTO 3/8" (2 LUGARES)

VISTA POSTERIOR
SALIDA DE DESCARGA 
REMOTA 1/2" 
(2 LUGARES)

CAJA DE 
CONEXIONES DEL 
CONDENSADOR 
REMOTO

ENTRADA ELÉCTRICA
ADMISIÓN DE AGUA
ABOCINAMIENTO de 3/8"

DRENAJE
ROSCA HEMBRA de 3/4"

32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)
Número de 

modelo
Unidad de 

condensador
Voltios/Hz/fase 

eléctricos básicos

Tamaño máx. de 
fusible o 

disyuntor HACR 
(amperios)

Hilos del 
circuito

Ampacidad 
mín. de circuito

Consumo de energía 
kWh/45.4 kg (100 lb) 

32 °C (90 °F)/21 °C (70 °F)

Uso de agua 
(litros/45.4 kg [galones/100 lb])
Potable Condensador




